
绍市质安监[2016]29号

绍兴市建筑工程质量安全监督总站关于切实加强施工现场安全生产日常检查的通知
 

市区各施工、监理单位：

为加强市区建筑施工安全生产工作，及时排查工地现场安全隐患，我站于2013年6月2日下发了《关于进一步加强施工现场安全生产日检制度的通知》（绍市质安监[2013]8号），要求施工、监理单位的现场安全负责人每日对责任工地的安全隐患进行逐项排查，这有效地预防和减少了安全事故的发生，对促进工程现场的安全生产工作起到了十分重要的作用，但仍有个别单位没有认真执行该文件的规定，没有将该项工作纳入到日常的安全生产管理工作当中，我站再次强调，请各相关单位务必切实贯彻执行该文件的相关规定，并将检查和整改情况记录在《施工现场安全生产危险源日检记录表》（见附件）中。原《关于进一步加强施工现场安全生产日检制度的通知》（绍市质安监[2013]8号）中的《工地安全生产危险源检查情况每日记录表》即日起作废。今后，我站在安全生产巡查中，将重点抽查各单位对危险源的日检和整改情况，凡发现施工、监理单位排查不认真，记录不真实，整改不彻底的，将按有关规定进行通报扣分处理。

附件：1、《施工现场安全生产危险源日检记录表》

绍兴市建筑工程质量安全监督总站

二0一六年七月四日

抄送：市住建局（市建管局）、市安监局、越城区安监局、市府办综合二处、吴晓东常务副市长、王忠灵副秘书长、钟海局长、陈伟平总工程师

	危 险 源
	检查情况
	不符合情况描述
	监理整改
意见
	昨日问题

整改落实
情况

	基坑
	基坑监测项目符合规范要求（监测报告）□
坑支护结构变形控制值符合规范要求□
基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施□   

基坑支护结构完整□   

基坑坡顶地面无明显裂缝□ 

基坑周边建筑物无明显变形□
	
	
	

	高处作业
	施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆□

施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求□

施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求□

通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求□                施工现场人员应戴安全帽□

电梯井口有可靠的防护措施，井内层间防护符合要求□

悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌□

悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求□

移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格□

移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯□
	
	
	

	施工用电
	接地电阻、绝缘电阻测定符合要求□

施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统□

PE线引出、重复接地符合要求□     

电气设备外壳与PE线连接□

配电系统采用三级配电、三级保护□  

机械设备或设施的防雷符合要求□

配电设备、线路采取可靠防护措施□

漏电保护器参数、灵敏性符合要求□

外电防护设施设置符合要求□        

电工持证上岗□
	
	
	

	脚手架，模板支架
	架体基础符合要求□           自由端长度符合要求□

扫地杆、水平杆间距符合要求□ 扣件扭力矩符合要求□

剪刀撑设置位置和角度符合要求□

连墙件设置符合要求□           拆除作业符合要求□

悬挑钢梁锚固支座符合要求□
悬挑钢梁固定段长度不小于悬挑段长度的1.25倍□   
支撑架与结构拉接符合要求□   安全网设置符合要求□ 

作业层防护栏杆符合要求□         脚手板符合要求□   
构配件表观质量符合要求□

构配件尺寸偏差符合要求□         架子工持证上岗□
	
	
	

	起重机械
	□塔式起重机

司机、司索工、安拆人员持证上岗□
起重机安拆时，安拆单位安全员到岗□

起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效□
起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离□
起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定□
起重机与架空线路安全距离符合规范要求□
起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀□
起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置□                      定期维保符合要求□
起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求□
□施工升降机    □物料提升机

司机、安拆人员持证上岗□    
机械安拆时，安拆单位安全员到岗□
地面防护围栏符合规范要求□
停层平台等防护设施符合规范要求□
安装重量限制器、防坠安全器且灵敏有效。防坠安全器在标定期内□
安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效□
钢丝绳的规格、使用符合规范要求□
附墙架采用标准产品且已进行设计计算□    

吊笼门符合相关规范要求□       定期维保符合要求□
	
	
	

	施工机具
	机械传动部位有无防护罩□     钢丝绳无锈蚀、断丝□
机械电源开关□           机械安全防护和保险装置□

电焊机二次侧防触电装置□               气瓶间距□
	
	
	

	消防
	宿舍有否大功率电器□   宿舍有否煤气瓶与明火灶具□

动火作业审批□    动火作业监护□灭     火器配备□
易燃易爆物品存放□      可燃物品安全堆放□                   消防给水系统□  电焊（气割）工持证上岗□
临时设施建筑构件燃烧性能等级应为A级□
	
	
	

	吊篮
	防坠安全锁标定符合要求□     上限位装置符合要求□

安全绳安全带固定位置符合要求□   
支座设置（结构）符合要求□

前梁外伸长度符合要求□   配重件重量检查符合要求□

悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求□

工作钢丝绳符合要求□         安全钢丝绳符合要求□

防护栏杆符合要求□             防护顶板符合要求□

吊篮内作业人员数量符合要求□   安拆人员持证上岗□
	
	
	



